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Das Modell Hivo aus pulverbeschichtetem Aluminium ist besonders leicht zu handhaben und fur
den intensiven Profi-Einsatz ausgelegt. Das runde, trendige Design mit horizontalen Schlitzen in der
Sitzflache und vertikalen Schlitzen im Rucken sorgt fur eine moderne Optik und ldsst Regenwasser
im Outdoorbereich zuverlassig ablaufen. Besonders auffallig ist das Gestell, das sich elegant und
nahezu nahtlos an Sitz und Rucken anschmiegt und dem Stuhl eine durchgangige, sehr wertige
Linienfihrung gibt. Das UV-bestandige, wetterfeste Material garantiert Langlebigkeit auf Terrasse,
Balkon und im Innenbereich und ist zugleich einfach zu reinigen. Transparente Bodengleiter sowie
die Stapelbarkeit von Stuhl und Armlehnstuhl machen das Modell zusatzlich praxisgerecht und
hochwertig.

e Leicht zu handhaben, stapelbar und aus pulverbeschichtetem Aluminium - robust und
pflegeleicht.

 Trendiges Rundrohrdesign mit vertikalen Sitz- und horizontalen Rtckenschlitzen, UV-bestandig
und wetterfest.

» Wertige Details wie flieBendes Gestell und transparente Gleiter

114,00 €
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GOIN®

Deine gewahlte Variante

Produktdetails

Artikelnummer:

Modell:

Produktart:

Gestellmaterial:

Stapelbar:
Sitzmaterial:

Gestellfarbe:

Sitzfarbe:

Einsatzbereich:

102FP1

Hivo

Stuhl
Aluminium A6
Ja

Aluminium A6

anthrazit
pulverbeschichtet

anthrazit
pulverbeschichtet

outdoor

Technische Daten
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Breite gesamt:
Tiefe gesamt:
Hohe gesamt (ca.:
Sitzhoéhe:
Sitzbreite:
Sitztiefe:
Stapelmenge:
Montagestatus:
Bodengleiter:
Hohe:

Breite:

Tiefe:

Gewicht:

HIVO

54 cm

56,5 cm

8lcm

46,5 cm

415cm

44 cm

8

komplett montiert
Kunststoff inklusive
8lcm

54 cm

56.5cm

423 kg
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